

说明：

GDG-Ⅱ全自动连续进料电磁干粉除铁机是我公司第二代发明专利产品，由原来的间断性入料升级为连续不间断入料，产量提高1.5-2倍。
适用范围：
细粉状物料中去除弱磁性氧化物，屑状锈皮等污染物。用于陶瓷、玻璃、耐火材料等非金属矿，医药，化工，食品等行业纯化物料。
技术特点：
◆简单的连接：在操作过程中，主机振动。原料的输入和输出可以通过外接管或者是帆布袋连接。
◆去除不易流通的精细作物：在振动马达的作用下，体积小于200微米的或者湿度很大的原料能够一致通过筛网。
◆高温物料的处理：标准型号的机型能够处理温度高达70摄氏度的原材料，而特殊型号的机型能够用于处理更高温度的原材料。
◆安装简洁：只要支架安全无误，那么设备可以进行任意安装。
◆磁性过滤筛网清选方便：在物料的出口出放置一个托盘用来回收被分离出的物料，同时关闭电源以此来给筛网消磁，便于清理工作。
◆彻底分离铁粉与基本物料：基本物料绝不会进入分离箱。
◆具有温度实时监测与自动控制功能，当油温升高到设定数值时，系统会自动报警直至停机，从而有效地避免了线圈由于温升过高而烧毁。
◆全自动型采用PLC智能控制，自动完成励磁、给料、排铁等全部动作，不需人工操作，降低企业运营成本，有效的避免了影响除铁效果的人为因素。彩色触摸屏设置参数、触摸按钮操作并显示工作状态，并配有手动操作面板，技术先进并具人性化。













技术参数：
	型号
	生产能力
t/h
	磁感应强度
GS
	励磁功率
kw
	适应物料
	重量
kg
	输入电压

	GDGⅡ-150
	5-10
	16000
	≤12
	
1.20目以细粉或颗粒；
2. 非磁性物料；
3. 含铁量≤1%；

	1600
	AC
380V
50HZ
三相四线

	GDGⅡ-220
	10-15
	16000
	≤14.5
	
	2200
	

	GDGⅡ-300
	6-20
	16000
	≤16.5
	
	2600
	

	GDGⅡ-150T2
	5-10
	30000
	≤15
	
	2240
	

	GDGⅡ-200T2
	10-15
	30000
	≤20
	
	2780
	

	GDGⅡ-300T2
	6-20
	30000
	≤24
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